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KABEL DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

BiTLAN U/UTPf KAT.SE PE 200MHz 4x2x24

NR KATALOGOWY: TIOO12

BITNER - BiTLAN U/UTPf cat. 5e outdoor

& RoHs 2011/65/UE  [Cd] LVD 2006/95/WE

DANE TECHNICZNE:

» ZAKRES TEMPERATURY:
podczas pracy: -30°C do +80°C

podczas uktadania: -10°C do +50°C
» MINIMALNY PROMIEN GIECIA:
B x @d - $rednica zewnetrzna przewodu
» REZYSTANCJA PETLI ZYL/PARY W TEMP. 20°C(MAX):
190 Q/km
» REZYSTANCJA IZOLACJI (MIN): 5 GQ x km
» ASYMETRIA REZYSTANCJI ZYL W PARZE: < 2%
» POJEMNOSC SKUTECZNA
DOWOLNEJ PARYPRZY 1KHZ: 50 + 5 nF/km
) ASYMETRIA POJEMNOSCIW TORZE
TRANSMISYIJNYM WZGLEDEM ZIEMI
PRZY 1 KHZ (MAX): 1600 pF/km
» NAPIECIE PRACY: 150 V
» PROBA NAPIECIOWA:
napiecie zmienne S0 Hz: 700 V AC
napiecie state: 1000 V DC
) IMPEDANCJA FALOWA:100+5Q
» PREDKOSC PROPAGACJI NVP: 67 %
) TLUMIENNOSC ODBICIOWA PARW ZAKRESIE
CZESTOTLIWOSCI DB (MIN):
f = 4+10 MHz: 20+5Ig(f)
f=10+20 MHz: 25
f=20+200 MHz: 25-71g(f/20)
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BUDOWA:

» ZYLY: jednodrutowe okrqgte z miekkiej miedzi elektrolitycznej

» 1IZOLACJA: specjalna mieszanka poliolefinowa

P KOLORY IZOLACJI ZYL: ziclona, niebieska, brqzowa, pomararnczo-
wa, skrecone w pare z zytq biatq z odpowiadajgcym jej kolorowym
paskiem wzdtuznym

» OSRODEK: cztery pary zyt skrecone w osrodek o odpowiednich
skokach skretu kazda z par, uszczelniony zelem hydrofobowym

> POWLOKA ZEWNETRZNA: polietylen powlokowy PE

» KOLOR POWLOKI: czarny

ZASTOSOWANIE:

BiTLAN U/UTPf cat. Se outdoor przeznaczone sq do pracy w sieciach
komputerowych,w ktérych wykorzystywane jest pasmo czestotliwosci do

200 MHz. Nadajq sie do transmisji danych, dzwieku i obrazu telewizyjnego

o przepustowosci binarnej do 1 Gb/s. Kable wypetnione sq zelem hydrofobowym
zabezpieczajgcym przed wzdtuznym wnikaniem wody. Posiadajg zewnetrzng
powioke odporng na dziatanie promieni UV, dlatego nadajq sie do

uktadania na zewnqtrz budynkéw, w kanatach kablowych lub bezposrednio w ziemi.

SREDNICA WAGA WAGA PASMO
NAZWA KONSTRUKCJA ZEWNETRZNA KABLA MIEDZI CU KABLA CZESTOTLIWOSCI
[MM] [KG] [KGl] [MHZ]
U/UTP CAT.5E 4P 6.2 15 40 200




