RNGMPnet Okablowanie miedziane | Panele krosowe

PANELE KROSOWE MODULARNE

PANEL KROSOWY 19” 1U GMP Net
modularny typu keystone RJ45 i keystone GG45

NR KATALOGOWY: 19.PP.00021i19.PP.00760
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DANE TECHNICZNE: BUDOWA:

» WYMIARY zew.: » PANEL KROSOWY uniwersalny, modularny
483 x 44 x 115 mm Panel 19", wysokosc¢ 1U, zo zabudowy modutami keystone
» MATERIAL: Blacha stalowa walcowana na zimno » ZINTEGROWANA POLKA KABLOWA:
grubosci 1,5 mm umozliwiajgca trwate zamocowanie kabli za pomocg opasek
> ZAKRES TEMPERATURY: » KOLORY czarny (RAL9004) i szary (RAL 7035):
podczas pracy: -20°C do +60°C
podczas instalacji: 0°C do +50°C
» POWLOKA LAKIERNICZA:

Lakier proszkowy w kolorze czarnym ZASTOSOWAN I E'
L]

» PARAMETRY ELEKTRYCZNE:
Rezystancja: < 20 mQ
Tolerancja rezystancji: < 25 mQ
Rezystancja izolacji: 2 100 MQ

Panele krosowe modularne to podstawowe elementy systemu

» WAGA: okolo 500 g okablowania strukturalnego GMP Net, ktére pozwaldjg na zbudowanie
punktoéw dystrybucji medidw i w tatwy sposdb zapewniajg uzytkownikom
dostep do wymaganych informagji.

Panele sq dedykowane do zestawiania kanatdw itqczy o predkosci
Gigabit Ethernet i stanowiq one integralng czesc systemu GMP Net,
na ktory udzielamy 25 letniej gwarancji systemowej na parametry

i dziatanie wszystkich dostepnych dzis i w przysziosci ustug.
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net.pl Okablowanie strukturalne z 25-letnig gwarancjg systemowa!




