Okablowanie miedziane | Panele krosowe

PANELE KROSOWE WYPOSAZONE

PANEL KROSOWY 19” 1U GMP Net

Cat. 6 ekranowany
NR KATALOGOWY: 19.PP.00045

@ RoHs 201/65/UE  [cd] LVD 2006/95/WE

DANE TECHNICZNE: BUDOWA:

> WYMIARY zew.: » PANEL KROSOWY 6 wersja ekranowana, zespolona
A83 x 44 x 115 mm (wyposazona): 24xRJ45 do szaf 197, wysokos¢ 1U,

» MATERIAL: Blacha stalowa walcowana na zimno » ZL ACZE SZCZELINOWE: typu IDC LSA+ dla kabli o érednicy
grubosci1,5 mm AWG 24-22 w poziomie

) ZAKRES TEMPERATURY: » KOLORY KODOWANIA: dwa typy kolorystycznego kodowania rozszycia
podczas pracy: -20°C do +60°C wedtug normy TIA/EIA-568-B.1 - T S68A i T 568B,
podczas instalacji: 0°C do +50°C » TRWALOSCE BLOKOW IDC: ok. 200 cykli

» POWLOKA LAKIERNICZA: » MATERIAL BLOKOW IDC: stop miedzi pokryty matowq powlokg cynowq
Lelisr pros2kowkelorze ezaruym » MATERIAL OBUDOWY EKRANUJACEJ: blacha stalowa malowana

» MATERIAL KORPUSU gniazd RJ4S: proszkowo zapewniajgca petne ekranowanie 360°

tworzywo sztuczne ABS

TRWALOSCE GNIAZDA RJ45: minimum 750 cykli

STYKI GNIAZDA RJ45:

T i i ZASTOSOWANIE:

» PARAMETRY ELEKTRYCZNE:
Rezystancja: < 20 mQ

v v

Tolerancja rezystancji: < 25 mQ Panele krosowe cat. 6 to podstawowe elementy systemu
Rezystancja izolagji: 2 100 MQ okablowania strukturalnego GMP Net, ktére pozwalajq na zbudowanie
» WAGA: okoto 500 g punktéw dystrybucji mediow i w fatwy sposéb zapewniajq uzytkownikom

dostep do wyrmaganych informagcji.

Panele sq dedykowane do zestawiania kanatéw itqczy o predkosci
Gigabit Ethernet i stanowiq one integralng czesc¢ systemu GMP Net,
na ktory udzielamy 25 letniej gwarancji systemowej na parametry

i dziatanie wszystkich dostepnych dzis i w przysziosci ustug.

TRANSMISJA
DANYCH

ZASTOSOWANIE PN-EN
WNETRZOWE 60332-1

ZGODNOSC Z NASTEPUJACYMI NORMAMI | DYREKTYWAMI:

PN-EN-50173:2002-2007
EN 50173:2007

ISO/IEC 11801 2008
ISO/IEC 61156-5 (2001-02)
ROHS 2002/95/WE
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net.pl Okablowanie strukturalne z 25-letnig gwarancjg systemowa!




