wNGEMPnet Osprzet montazowy | Gniazda

ELEMENTY OKABLOWANIA OSPRZET INSTALACYJNY

GNIAZDA ZASILAJACE BEZ BLOKADY M45

NR KATALOGOWY: M45.GN.00310/00311/00312

& RoHs 2011/65/UE

DANE TECHNICZNE: BUDOWA:

» MATERIAL: wykonane z tworzywa ABS UL. 94

» ROZMIAR: 1M; 2M; 3M

» KOLOR: biaty RAL 9010

» MOCOWANIE: w obudowach nasciennych typ 1M, 2M i 3M

» ZAKRES TEMPERATUR:
dla pracy ciggtej: od -40 do +85 °C
» SKURCZ: dia typow niewzmocnionych 0,4 do 0,7 %
» PARAMETRY: 250V, ~ 16A, IP20, KL. |
» GNIAZDA WTYCZKOWE: state, przelotowe, tablicowe

z zaciskiem ochronnym i przestonami tulejek stykowych
lub bez przesion ZASTOSOWANIE:

Gniazda zasilajgce bez blokady, przeznaczone sq do ogélnego stosowania.
Posiadajg specjalng blokade zabezpieczajqgcq przed nieautoryzowanym
wpieciem urzqgdzenia do sieci elektryczne).

ZASTOSOWANIE PN-EN
WNETRZOWE 60332-1

ZGODNOSC Z NASTEPUJACYMI NORMAMI | DYREKTYWAMI:

p PN-IEC 80884-1:2006+A1:2009
b PN-E-832011997
» B/12/00874/03

net.pl Okablowanie strukturalne z 25-letnig gwarancjg systemowaq!




