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KABEL DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

BiTLAN U/FTP LSOH 4x2x23AWG

CAT.6A 500 MHz

NR KATALOGOWY: TIOO79

BiTLAN U/FTP LSOH 4x2x23AWG CAT. 6A 500 MHz

& RoHs 2011/65/UE  [Cd] LVD 2006/95/WE

DANE TECHNICZNE:

» ZAKRES TEMPERATURY:

podczas pracy: -30°C do +70°C
podczas uktadania: -10°C do +50°C
» MINIMALNY PROMIEN GIECIA:
Bx@d - $rednica zewnetrzna przewodu
» REZYSTANCJA PETLI ZYL/PARY W TEMP. 20°C(MAX):
145 Ohm/km
) REZYSTANCJA IZOLACJI (MIN): 5 GOxkm
» ASYMETRIA REZYSTANCJI ZYL W PARZE: < 2%
» POJEMNOSCE SKUTECZNA DOWOLNEJ
PARY PRZY 1KHZ: 45 5 nF/km
» ASYMETRIA POJEMNOSCIW TORZE
TRANSMISYIJNYM WZGLEDEM ZIEMI
PRZY1KHZ (MAX): 1600 pF/km
» NAPIECIE PRACY: 150V
» PROBA NAPIECIOWA:
napiecie zmienne 50 Hz: 700 V AC
napiecie state: 1000 V DC
» IMPEDANCJA FALOWA:100:5Q
» PREDKOSC PROPAGACJI NVP: 74 %
» TLUMIENNOSC ODBICIOWA PAR W ZAKRESIE
CZESTOTLIWOSCI DB (MIN):
f= 4+10 MHz: 20+5Ig(f)
f=10+20 MHz: 25
f=20+500 MHz: 25-7Ig(f/20)

ZASTOSOWANIE PN-EN [:] TRANSMISJA
WNETRZOWE 60332-1 = DANYCH

Zyta robocza Cu
|zolacja PE

Drut uziemiajgcy CuSn

Indywidualna folia aluminiowa
Al/Petn

Powtoka zewnetrzna LSOH

BUDOWA:

» ZYLY: jednodrutowe okragte z miekkiej miedzi elektrolitycznej

» IZOLACJA: specjalna mieszanka poliolefinowa typu foam-skin

» KOLORY IZOLACJI ZY: zielona, niebieska, brqzowa, pomaranczowa,
skrecone w pare z zyiq biatq z odpowiadajgcym jej kolorowym paskiem wzdtuznym

» OSRODEK: cztery pary zyt skrecone w oérodek na centralnie utozong zytq
uziemiajgcq CuSN

» POWLOKAZEWNETRZNA: specjalny polimer bezhalogenowy LSOH

» KOLOR POWLOKI: pomaranczowy RAL 2003

ZASTOSOWANIE:

Kabel U/FTP cat. 6A 500 MHz przeznaczony jest do pracy w sieciach
komputerowych, w ktérych wykorzystywane jest pasmo czestotliwosci do

500 MHz. Przeznaczone sq do transmisji danych, dzwieku i obrazu telewizyjnego
o przepustowosci binarnej do 10 Gb/s. Posiadajq ekran z folii aluminiowe] wokot
kazdej pary kabla i zyte centralng uziemiajgcq CuSn znajdujqcq sie pod tasma,
ktora chroni przed wptywem dziatania zewnetrznych padl elektromagnetycznych.
Kable przeznaczone sq do uktadania na state w tzw. okablowanie strukturalne
wewngqtrz budynkéw zgodnie ze standardem PN-EN 50173-1:2011,

ISO/IEC 11801 2nd ed., ANSI/TIA 568-C.2, jak rowniez, majq zastosowanie

w sieciach przemystowych narazonych na oddziatywanie zewnetrznych zaktécen
elektromagnetycznych. Indywidualnie ekranowane pary foliq Al/Pet dodatkowo
wplywajg na poprawe parametrow teletransmisyjnych niwelujgc zakiécenia
zewnetrzne oraz wystepujqce miedzy parami. Posiadajg powtoke bezhalogenowa
LSOH nierozprzestrzeniajgcq ptomienie o bardzo niskiej emisji dymow wg
PN-EN 50268-2, IEC 61034-2 i 0 ograniczonym wydzielaniu gazéw korozyjnych
wg PN-EN 50267-2-3, IEC 60754-2, ktéra umozliwia zastosowanie kabla

w miejscach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych.

SREDNICA WAGA WAGA PASMO
NAZWA KONSTRUKCJA ZEWNETRZNA KABLA MIEDZI CU KABLA CZESTOTLIWOSCI
[MM] [KG] [KGl] [MHZ]
U/FTP CAT. 6A 4x2x23AWG 7.8 22 57, 500




