
Obudowy teleinformatyczne

Dodatkowe wyposażenie

PANEL WENTYLACYJNY DACHOWY 4W
Z TERMOSTATEM 
NR KATALOGOWY: WN-0200-06-04-011

DANE TECHNICZNE:

ZASTOSOWANIE:

BUDOWA:

Zasilanie - 230 V, 50 Hz
Prąd znamionowy [A] - 0,56
Liczba wentylatorów - 4
Moc znamionowa [W] - 88
Wydajność [m3/h] - 660
Temperatura otoczenia - [°C] od -10 do +70
Wilgotność względna - [%] od 20 do 80
Stopień ochrony - IP 20 (dotyczy paneli zamontowanych w sza�e)
Ochrona przeciwporażeniowa - zerowanie

MATERIAŁ:
Panele PWD-4W i PWD-2W - tworzywo sztuczne
Panel PD-2W - blacha stalowa

KOLOR OBUDOWY

RAL 7035 lub RAL 9005

ZAKRES DOSTAWY:

Panel wentylacyjny z przewodem zasilającym bez wtyczki oraz

elementami mocującymi do montażu w sza�e

Panele wentylacyjne PWD-4W i PWD-2W przeznaczone są do zamontowania do 
otworów o wymiarach 380 x 380 mm znajdujących się w płytach górnych szaf SZB IT i 
SZE2 PC.
Panel wentylacyjny PD-2W można zamontować do otworu
o wymiarach 380 x 210 mm, znajdującego się w płycie górnej szafy
SZB IT o głębokości 1000 mm.
Standardowo wyposażone w 2 lub 4 wentylatory, wyłącznik
podświetlany oraz bezpiecznik.


