
Obudowy teleinformatyczne

Szafy teletechniczne

SZAFKI WISZĄCE JEDNOCZĘŚCIOWE SJ19” 
GŁĘBOKOŚĆ 600 LUB 400 MM 
NR KATALOGOWY: WZ-XXXX-XX-XX-XXX

DANE TECHNICZNE:

ZASTOSOWANIE:

BUDOWA:

MATERIAŁ:
Korpus, osłona tylna, kątowniki nośne - blacha stalowa
Drzwi - szkło hartowane lub blacha stalowa
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
Korpus, drzwi blaszane i osłona tylna -
farba proszkowa o grubej strukturze w kolorze RAL 7035.
Kątowniki nośne - alucynk
STOPIEŃ OCHRONY:
lIP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529

Korpus szafki

Drzwi szklane lub blaszane(opcja)

Osłona tylna

Kątowniki nośne

Przepust szczotkowy

Wyłamywana zaślepka 

Szafka rackowa 19-calowa teleinformatyczna naścienna jednosekcyjna.

    - Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
    - Dostępna w 2 głębokościach i 5 wysokościach użytkowych.
    - Konstrukcję stanowi korpus z drzwiami szklanymi lub blaszanymi i zdejmowaną 
osłoną tylną.
    - Szafka wyposażona jest w dwa kątowniki nośne w rozstawie 19" z płynną 
regulacją położenia.
    - Drzwi blaszane oraz osłona tylna posiadają linki uziemienia.
    - Korpus szafki zawiera dwa otwory kablowe. Jeden z nich posiada przepust 
szczotkowy, drugi jest zakryty wyłamywaną zaślepką.
    - Kierunek otwierania drzwi oraz orientację otworów kablowych można łatwo 
zmienić poprzez obrócenie szafki o 180°.
    - Szeroki zakres elementów wyposażenia dodatkowego: półki, szu�ady, zespół 
wentylacyjny, listwy zasilające, listwa uziemienia itp.
    - Możliwość doposażenia szafki w dodatkowe kątowniki nośne lub belki nośne.


